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Ficha de Informacao de Seguranca de Produto Quimico

(FISPQ)

SANSON 40 SC

1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

NOME DO PRODUTO: SANSON 40 SC
NOME DA EMPRESA: Arysta LifeScience do Brasil Industria Quimica e
Agropecudria Ltda.
ENDERECO: Rodovia Sorocaba — Pilar do Sul, km 122
Salto de Pirapora — SP 18160-000
TELEFONE: (15) 3292-1161 / 3491-9900
TELEFONE PARA EMERGENCIAS: (11) 5012-5311 (CCI — SP)
FAX: (15) 3491-9918
E-MAIL: arysta-responde@arystalifescience.com
CODIGO DE REGISTRO DO PRODUTO: Registrado no Ministério da
Agricultura, Pecuéria e do Abastecimento sob n.? 05194.

2. COMPOSI(}IT\O E INFORMA(}éES SOBRE OS INGREDIENTES

O Sanson 40 SC é um preparado.

CLASSE: Herbicida seletivo de agao sistémica, pds emergente.

GRUPO QUIMICO: Sulfoniluréia

CLASSE TOXICOLOGICA (Min. da Agricultura): IV (Pouco Toxico)

TIPO DE FORMULACAO: Suspensé&o concentrada.

COMPOSICAO:
INGREDIENTE ATIVO:
2-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-N,N-dimethylnicotinamide
(nicosulfurom) (n® CAS 111991-09-4) 40,0 g/L
OUTROS INGREDIENTES (inertes e adjuvantes): 960,0 g/L
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3. IDENTIFICACAO DE PERIGOS

POSSIVEIS EFEITOS PARA A SAUDE
OLHOS: Medianamente irritante para os olhos.
PELE: Medianamente irritante para a pele.
INGESTAO: Pode ser téxico se ingerido.
INALACAO: Pode ser toxico por via inalatéria.
SINTOMAS DE ALARME: ND
EFEITOS AGUDOS, CRONICOS E COLATERAIS: Efeito cronico: O contato prolongado e
repetido pode causar irritagcdo na pele.

MECANISMOS DE AGAO, ABSORGAO E EXCRECAO PARA O SER HUMANO: ND

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

INGESTAO: Se a pessoa estiver consciente, administrar 4gua e provocar vémito. Procurar
imediatamente o médico, levando a embalagem, rétulo ou bula do produto.

INALACAO OU ASPIRACAO: Remover imediatamente o paciente para local arejado. Se estiver
inconsciente manter respiragéo artificial e ventilacdo adequada. Consultar um médico, levando a
embalagem, rétulo, ou bula do produto.

OLHOS: Lavar imediatamente com agua em abundancia durante 15 minutos e procurar 0 médico,
levando a embalagem, rétulo ou bula do produto.

PELE: Lavar imediatamente as partes atingidas com agua e sabdo em abundancia e procurar o
médico levando a embalagem, rétulo ou bula do produto.

N&o dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

NOTA PARA O MEDICO:
ANTIDOTOS E TRATAMENTO: N3o ha antidoto especifico. Tratamento sintomatico.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

PRODUTOS PERIGOSOS DE COMBUSTAO: Combust&o ou decomposicéo térmica pode liberar

vapores toxicos ou irritantes.

INSTRUCOES PARA O COMBATE AO INCENDIO: Usar extintores de agua em forma de
neblina, espuma polivalente, CO, ou p6 quimico, ficando a favor do vento para evitar intoxicagao.
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EQUIPAMENTO DE COMBATE AO FOGO: Usar equipamento de respiragdo autbnoma com
pressao positiva e roupa de combate ao incéndio. Se for usada agua, NAO deve ser encaminhada

para canais, esgotos, lagos e rios.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Isolar e sinalizar a area contaminada.

Contatar as autoridades locais competentes e a Arysta LifeScience do Brasil, se
necessario.

Utilizar os EPIs adequados: macacdo de PVC, luvas e botas de borracha, 6culos

protetores e mascara contra eventuais vapores.

Em caso de vazamento sobre:

Piso pavimentado: Absorver o produto derramado com serragem ou terra seca. Recolher
esse material com auxilio de uma péa e colocar em tambores ou recipientes devidamente
lacrados e identificados. Remover para area de descarte de lixo quimico. Os residuos
devem ser destruidos em incinerador ou enviados para aterro industrial, de acordo com
legislacao local.

Solo: Retirar, com auxilio de uma pé, as camadas de terra contaminada até atingir o solo
nao contaminado, e colocar em tambores ou recipientes lacrados e identificados;

Agua: Interromper imediatamente o consumo humano e animal e contatar o centro de
emergéncia da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das
proporgdes do acidente, das caracteristicas do corpo hidrico em questdo e da quantidade
do produto envolvido.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio

Ler e seguir as instru¢des do rétulo.

Durante a manipulagéo, evite o contato com pele e olhos.

N&o comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.

Manusear em locais arejados.

Lavar as maos e as partes expostas do corpo com abundancia de agua e sabao ao fim de

cada turno de servigo, principalmente antes de comer, beber ou fumar.

Manter afastado das éareas de manipulagdo, crianga, animais domésticos e pessoas

desprotegidas.
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Nao distribuir o produto com as maos desprotegidas; usar luvas impermeaveis.

Armazenamento

Manter o produto em sua embalagem original sempre fechado, em lugar seco e ventilado.
Manter a embalagem longe do fogo.

O local deve ser exclusivo para produtos toxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas
ou outros materiais.

A construcao deve ser de alvenaria ou de material ndo comburente.

O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeavel.

Colocar placa de adverténcia com os dizeres: CUIDADO VENENO.

Trancar o local, evitando o acesso de pessoas ndo autorizadas, principalmente criangas.

Deve haver sempre sacos plasticos disponiveis, para envolver adequadamente as
embalagens rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados.

Em caso de armazéns maiores, deverao ser seguidas as instru¢cdes da NBR 9843.

Observar as disposi¢des constantes da legislacao estadual e municipal.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

CONTROLE DE ENGENHARIA: Para a maioria das condigbes uma adequada ventilagédo geral

deve ser suficiente.

EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI):

PROTECAO FACE/OLHO: Utilizar viseira de protecdo facial. Em casos especificos, usar
oculos de seguranga.

PROTECAO A PELE: Utilizar uma vestimenta limpa para o corpo inteiro, com mangas
compridas. Usar luvas de borracha nitrilica ou PVC e botas. Remover imediatamente a
vestimenta contaminada, lavar antes de reutilizar e tomar banho, lavando, inclusive, os
cabelos, ao final de cada turno de trabalho.

PROTECAO RESPIRATORIA: A concentragdo do produto no ambiente de trabalho deve
ser mantida abaixo dos limites de exposi¢cdo ocupacional. Utilizar respirador de ar ou
mascara com filtro apropriado dependendo da operacdo a ser realizada. Recomenda-se o
uso do respirador com filtro para particulas e cartucho quimico para vapores
organicos/gases acidos.

LIMITE DE TOLERANCIA AMBIENTAL (local de trabalho) do ingrediente ativo: ND

9. PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS
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APARENCIA/ESTADO FiSICO: liquido de viscosidade média, de cor bege / amarelo palha.
ODOR: sem odor caracteristico

pH: 6,09 a 25°C

PRESSAO DE VAPOR: 6 mmHg (25°C)

PONTO DE EBULICAO/CONGELAMENTO: ND

PONTO DE FUSAO: 137,5°C a 159,5°C (Ingrediente ativo)

SOLUBILIDADE EM AGUA/MISCIBILIDADE: miscivel a 25°C e pH 7, 0,5 mg/L a 30°C (PT);
Lipossolubilidade (P/f) = 2,73 mg/L (37°C).

DENSIDADE RELATIVA: 1,0412 g/ml a 25°C

ESTABILIDADE DA EMULSAO: ND

VISCOSIDADE: 220,42 mPa.s

TEOR DE AGUA: ND

PONTO DE FULGOR: > 200°C

TEMPERATURA DE AUTO-IGNICAO: 410°C

LIMITES DE EXPLOSIVIDADE SUPERIOR/INFERIOR: Nao explosivo.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

ESTABILIDADE QUIMICA: Estavel sob condicdes normais de manuseio e armazenamento.
Estavel pelo menos por 2 semanas a 54 °C.

CONDICOES A EVITAR: Manter o material longe do fogo, calor e dos raios solares.
INCOMPATIBILIDADE COM MATERIAIS: ND.

PRODUTOS DE DECOMPOSICAO PERIGOSOS: Em combustdo, libera gases téxicos e vapores
/ gases corrosivos. Libera vapores nitrosos e Dioxido e Monéxido de Carbono.

REACOES DE POLIMERIZACAO PERIGOSAS: ND

CORROSIVIDADE: ND

11. INFORMACOES TOXICOLOGICAS

TOXICIDADE PARA MAMIFEROS:

Oral: DLs, aguda para ratos: > 6000 mg/kg;

Pele: DLsy aguda para ratos: >2000 mg/kg;

Inalacao: DLs, (4h) aguda para ratos: > 1,18 mg/L .

Possiveis efeitos imediatos aos usuarios que entrarem em contato com o produto estdo descritos

na secao 3 — ldentificacao de perigos.
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12. INFORMACOES ECOLOGICAS

CLASSIFICACAO do IBAMA (quanto ao potencial de periculosidade ambiental): Il (Muito
Perigoso ao Meio Ambiente)

AMBIENTE: Os estudos indicam que o produto ndo apresenta riscos significativos quando
utilizado corretamente em ambientes agricolas.

DESLOCAMENTO NO AMBIENTE: ND

DEGRADAGAO E PERSISTENCIA: ND

ECOTOXICIDADE:

Microcrustaceos (Daphinia magna):

CLso (48 h): 90,0 mg/L.

Peixes:

CLso (48 h): > 100,0 ppm (peixe-lua)

Aves:

DL, (dose unica): >2000 mg/kg (codorniz e pato)

13. CONSIDERACOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO

METODO DE DESCARTE: O método preferencial de descarte é o da incineracdo em um
incinerador aprovado pelo 6rgado ambiental competente. Nao jogar o produto em canais, esgotos,
rios e lagos. Nao descartar residuos do produto indevidamente apds seu uso. Seguir todas as
regulamentacdes federais e estaduais para descarte de produtos e embalagens.

As eventuais sobras do produto no tanque do pulverizador devem ser diluidas em agua e
aplicadas na bordadura ou carreadores proximo a area tratadas. Produtos vencidos ou improprios
para comercializacao devem ser devolvidos ao fabricante para destruigao.
DESCONTAMINACAO/DESCARTE DE EMBALAGENS: Fica proibido o enterro de embalagens
em dareas inadequadas, consulte o Orgdo Estadual de Meio Ambiente. Seguir todas as
regulamentacdes federais e estaduais para descarte de produtos e embalagens.

14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

TRANSPORTE TERRESTRE: Produto ndo classificado como PERIGOSO. Produto néo
enquadrado na Resolucdo ANTT 420 de 12/02/04 do Ministério dos Transportes.

TRANSPORTE FLUVIAL: Produto nao classificado como PERIGOSO.

TRANSPORTE AEREO: Produto n&o classificado como PERIGOSO.
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Consultar “International Air Transport Association/ Dangerous Goods Regulations”.

TRANSPORTE MARITIMO: Produto n&o classificado como PERIGOSO.

15. REGULAMENTACOES

REQUISITOS DE LEGISLACAO: Produto estd em processo de registrado no Ministério da
Agricultura, Pecuaria e do Abastecimento segundo leis correspondentes.

NOTA: Exigéncias regulamentares estdo sujeitas a mudancas e podem diferir de uma regido para outra. E
responsabilidade do usuario assegurar que suas atividades estejam dentro das legislagdes federais e
estaduais.

16. OUTRAS INFORMACOES

INFORMACOES SOBRE USO DO PRODUTO: O uso deste produto é destinado exclusivamente
a industria de preparacao de formulacoes de pronto uso. Seguir todas as recomendacdes de uso,
estocagem e descarte, indicadas pelo fabricante e descritas no rétulo/bula do produto.

Bibliografia:
- MSDS Nicosulfuron 4%SC (Ishihara Sangyo Kaisha LTD.)
- MSDS Nicosulfuron techinical (Ishihara Sangyo Kaisha LTD.)
- FISPQ Sanson 40 SC (BASF S.A))

NOTA: As informagdes aqui contidas, referentes ao produto, correspondem ao atual
conhecimento técnico-cientifico da Arysta LifeScience do Brasil e representam a experiéncia
acumulada pela empresa na produgéao, transporte e manuseio do produto. As informagdes sao
meramente orientadoras e sdo dadas de boa fé, sem que incorra em responsabilidade, expressa
ou implicita. Cabe ao usuario a sua utilizagdo de acordo com as leis e regulamentos federais,
estaduais e locais pertinentes. Caso haja necessidade de esclarecimento ou informacoes
adicionais, consulte a Arysta LifeScience do Brasil ou representantes.

SIGLAS UTILIZADAS:

NA: ndo se aplica.

ND: n&o disponivel.

CEsq: concentracao média efetiva
DLso: dose letal 50%

CLso: concentragéao letal 50%
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