CAS # 74-87-3
ONU # 1063

CLORETO DE METILA

Sinénimos:

Férmula:
CH3ClI

Cloro metano, monoclorometano

Caracteristicas:

Gés incolor. Leve odor semelhante
ao éter.

Extremamente inflamavel.

FICHA DE INFORMACOES DE
SEGURANCA

Antes de utilizar esta ficha, consultar as Instrugdes Gerais fornecidas

pela koLab

Tipo de perigo

Caracteristica do produto

Prevencao

Combate ao incéndio
Procedimentos de Emergéncia

qualquer fonte de ignigdo. Recipientes expostos ao
calor podem explodir de forma violenta.

exaustora. As instalagBes elétricas devem ser a
prova de explosdo. Aterrar linhas e equipamentos
durante transferéncias para evitar formagdo de
faiscas devido a carga estatica.

Fogo Extremamente inflamavel. Seus vapores podem formar | Nao trabalhar perto de fontes de igni¢éo tais como | Manter o local isolado. Interromper o vazamento, se for possivel fazé-lo
misturas explosivas com o ar. Na combustdo pode | fogo, faisca, cigarro aceso. O gas pode se deslocar [ em seguranga e deixar queimar. A agua na forma de névoa pode
produzir CO, CO,, Cloro, cloreto de hidrogénio (HCI) e | por distancias relativamente longas, entrar em [ auxiliar a resfriar os recipientes expostos ao fogo assim como as areas
tragos de fosgénio. O fogo pode reverter para dentro [ contato com fonte de ignicdo, e a chama pode | expostas ao calor, até o fogo apagar e passar o perigo de re-igni¢éo.
do cilindro de armazenamento, que pode se romper. voltar até o local do trabalho. Se a chama for acidentalmente extinta, pode ocorrer re-ignicdo de

forma explosiva. Neste caso, utilizar gua em forma de névoa para
dispersar o vapor. Usar aparelho de respiracdo autbnoma e
equipamento completo de protecéo.

Exploséo Forma com o ar misturas que podem explodir com | Trabalhar sob sistema fechado ou ventilagcdo local | Em caso de fogo, utilizar as formas acima para extin¢ao.

Evitar que os produtos residuais do fogo atinjam corregos, rios,
mananciais de agua, esgoto, etc.

Reacdes perigosas
/incompatibilidades

Em presenca de umidade pode hidrolisar formando
acido cloridrico e metanol. Explode em contato com
flior e compostos fluor-halogenados, magnésio,
potassio, sédio e suas ligas; zinco, aluminio a 152°C;.
Pega fogo com cloreto de aluminio ou aluminio em p6.
Catalisa reacdo violenta entre cloreto de aluminio e
etileno. Dissolve borracha sintética como neoprene e
borracha natural. Pode entrar em igni¢do com agentes
oxidantes.

Evitar o contato com substancias com as quais o
produto possa reagir de forma violenta. Verificar
sempre a compatibilidade do produto com as
substancias com as quais ele devera entrar em
contato ou reagir.

Em caso de fogo, utilizar as formas acima para extin¢ao.

Danos ao meio
ambiente

Provoca danos ao meio ambiente.

Descartar o produto de forma que ndo provoque
contaminacao.

Vide itens "Derrame acidental” e “Descarte”.

Armazenagem I

Manuseio | |

Derrame acidental

Estocar em locais secos, bem ventilados, longe de fontes de
ignicdo, calor e produtos quimicos que podem provocar
reacOes perigosas. Proteger da exposi¢do direta & luz solar.
Instalacbes elétricas devem ser a prova de explosdo. Manter
cilindros bem fechados, em pé e protegidos contra danos.
Cilindros cheios e vazios devem ser armazenados em locais
diferentes.

o cilindro.

Trabalhar sob exaustdo que deve ser resistente a corrosdo e a
prova de explos&o. Evitar inalacdo de vapores e contato com
olhos, pele e roupa. Eliminar fontes de igni¢cdo. N&o permitir o uso
de ferramentas ou equipamentos que possam provocar faiscas.
Manter recipientes metalicos aterrados durante manuseio. Usar
vélvula ou outro equipamento de protecéo para evitar refluxo para

Eliminar todas as fontes de igni¢do. Evacuar a area. Interromper o vazamento
se isto for possivel de ser feito sem risco. Reduzir os vapores com agua na
forma de névoa. Utilizar protegao respiratdria autbnoma para a limpeza. Nao re-
entrar na area onde ocorreu o vazamento sem verificar que todo o gas tenha
sido removido. Grandes vazamentos podem entupir drenos e valvulas devido a
formacéo de gelo causado pela expanséo do gas ou evaporacéo do liquido.

| Descarte

Rotulagem

Informag6es adicionais

Evitar que o produto contamine o meio ambiente. Os residuos podem ser
destruidos por incineragéo, por pessoal autorizado e legalizado. OBS.: A
opcao de descarte deve seguir sempre a orientagdo do setor de
meio ambiente da empresa e a legislagéo pertinente.
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Recipientes vazios devem ser considerados perigosos devido a
possivel presenca de residuos do produto. Cortar ou soldar
recipientes vazios pode provocar formagdo de produtos téxicos.
Na&o reutilizar embalagens vazias.




Vias de Efeitos/sintomas da exposicéo Prevencéo Primeiros socorros
introducéo
/contato Aguda Cronica

Inalacéo Exposicdo a concentragcdes entre 195 a 400ppm pode causar delirio, sonoléncia e | Exposicdo cronica pode causar | Trabalhar em capela ou sob outro | Remover a pessoa para local fresco
confusdo. A 500 ppm ou mais resulta em intoxicagdo progressiva cuja gravidade ira | danos e sintomas similares aos da | tipo de ventilagdo local exaustora, | e arejado. Manté-la deitada e
depender do acumulo da substancia no organismo e da susceptibilidade pessoal. Os | exposi¢cdo aguda. Os danos podem | que deve ser a prova de explosdo. | aquecida. Se necessario aplicar
sintomas podem demorar de 1 a 4 horas para comecgar. Casos moderados resultam em | ser ~ cumulativos. Tem  sido [ Caso haja possibilidade de | respiragdo artificial. Procurar o
perda de coordenacéo, delirio, confusdo, tremores, nduseas, vomito, e frequientemente | observadas mudancas ou redugdo | concentracdes inaceitidveis do | médico. Os sintomas podem demorar
anorexia (perda de apetite). Ocasionalmente podem ocorrer solugo e compressdo no | na fungdo dos seguintes 6rgdos: | produto no ar, e ndo seja possivel | para aparecer.
pescogo. Sintomas posteriores incluem sonoléncia, dor de cabecga, vertigem, perda | figado, rins, medula Oéssea, | a utilizacdo de protecdo coletiva
crescente de coordenacdo, tremor nas maos e labios, comprometimento da fala, | cardiovascular e sistema nervoso | eficiente, deve ser elaborado um
paralisia parcial (comegando nas extremidades), visdo dupla e outros distarbios visuais. | central. Este Gltimo pode resultar | programa de protecdo respiratoria,

Casos severos também tem um periodo de laténcia e entdo desenvolvem os mesmos | em mudancas visuais permanentes | de acordo com a Instrugédo
sintomas dos casos moderados, progredindo para nauseas, vomito, célica, diarréia, | e susceptibilidade para  a | Normativa n°l, de 11/04/94 do
dificuldade de engolir, indicacédo de danos no figado, rins, distlrbios nervosos tais como | depressédo e outros distdrbios | MTb.

dor de cabeca, fadiga, apatia, tontura, sonoléncia (que pode evoluir para inconsciéncia, | psiquicos. Testes em laboratérios

torpor e coma), tremores, convulsdo, agitagdo, confusdo e distlUrbios visuais, e [tém indicado que esta substancia

mudancgas de metabolismo tais como pulso rapido, diminuicdo de pressdo sanglinea, | pode provocar cancer, defeitos

aumento de temperatura corpérea, respiracéo rapida. A recuperacédo de intoxicagdes | genéticos, de nascimento e nos

graves pode demorar semanas, meses e até anos. Podem ocorrer danos permanentes | testiculos de animais. Testes em

no sistema nervoso central, figado, rins e medula éssea. Exposi¢éo a 20.000ppm por | culturas de bactérias e células

duas horas pode ser fatal. animais tém indicado que é

mutagénico.

Pele Contato com o gas frio ou o liquido pode causar frostbite (ulceracdo produzida pelo frio). | E absorvido pela pele com efeitos | Evitar contato com a pele. Se | Lavar com &gua e sabdo por pelo
O liquido pode ainda causar anestesia local (perda de sensibilidade). Vapor em alta | similares a exposicdo aguda e | necessario, usar luvas de neoprene | menos 15 minutos. Tirar a roupa
concentragdo pode causar irritagdo e formagao de bolhas. cronica, por via respiratoria. ou outro material resistente ao | contaminada. Se persistir alguma

produto. irritagéo, procurar assisténcia
médica.

Olhos Contato direto com o liquido ou o vapor frio pode provocar congelamento dos olhos, | Provoca irritagao. Se houver possibilidade de [ Lavar imediatamente com bastante
frostbite. Vapor em alta concentrac@o pode provocar irritagdo grave, dano e conjuntivite. respingo, usar 6culos de protecdo. | &gua, por pelo menos 15 minutos.

N&o devem ser utilizadas lentes de | Procurar o médico.
contato.

Ingestao Esta é uma via pouco provavel de exposi¢do por se tratar de um gas a temperatura | S&o permitidas pequenas | Nao fumar, beber ou comer no | Como esta ndo é uma rota usual de
ambiente, porém se ocorrer absorcdo os efeitos devem ser similares aos da inalagdo | quantidades como aditivos em | ambiente de trabalho. Lavar as | exposi¢cdo, possiveis efeitos devem
aguda ou crdnica. alimentos. méos antes das refeicdes. Evitar | ser tratados em conformidade com

todas as praticas de trabalho que
possam permitir o contato com a
boca.

os sintomas apresentados, segundo
orientac@o médica.

Propriedades Fisico-Quimicas

-24,2°C Presséo de Vapor: atm, a 20°C:...........cccoceeveene 5,0 Temperatura de auto-igniGaO:.........c.cvevvereeriieeeeeee e 632°C
-98°C Densidade relativa do vapor (ar=1):..........ccc....... 1,78 Limites de explosividade, %VOl. NO ar:........cccccoeeviiiiieeeeeniiiinnns 7al9
0,996 Ponto de Fulgor (vaso aberto):...........ccccccoevernnen. -20°C Velocidade de evaporacéo (acetato de butila=1):................... alta
2,2

Limites de Exposicdo Ocupacional

Métodos de Avaliagdo Ambiental

NR15 - Anexo 11: L.T.- 78 ppm
NIOSH: CA — Potencial carcindgeno ocupacional

ACGIH: TLV — 50 ppm — STEL — 100 ppm - A4

OSHA:PEL-100 ppm — Teto — 200 ppm; Pico 300 ppm , 5 min. a cada 3 horas

IPVS: CA — 2000ppm
1ppm = 2,05 mg/m®- IARC A3

NIOSH: Método 1001
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